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Поплавок
неведомый

Поплавок
ведомый

Поплавок
стаб.по вязкости

■Конструкции

В заказных параметрах представлены восемь стандартных 
конструкций, отличающихся различными комбинациями арматур, 

соединительного материала и поплавков ( типовые номера 
соотвествуют 4-ой позиции во втором блоке номера заказа).

Стандартные конструкции поплавковых расходомеров 

■Контактное устройство

Бистабильное контактное устройство  K17 состоит из составной 
контактной пружины, запаенной в заполненной защитным газом 
стеклянной трубке. 

На выбор имеются три контакт:

• K 17 A:контакт замыкается при пренижении пред. величины

• K 17 B:контакт замыкается при превышении пред. величины

• K 23:реле с переключающим контактом

Контакт K17, размеры в мм (дюймах)

Реле с переключающим контактом K 23, размеры в мм (дюймах)

Варианты Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5 Тип 6 Тип 7 Тип 8

Использ. для изм.в-ва Жидкости Газы

Арматура Сталь W.-Nr. 
1.4571/ 316 Ti

Сталь PVC W.-Nr. 
1.4571/316Ti/Ст

аль

Сталь Сталь W.-Nr. 
1.4571/316Ti/Ст

аль

Соединение Сталь 
(ковкий чугун)

W.-Nr. 
1.4571/ 316 Ti

W.-Nr. 
1.4571/ 316 Ti

PVC Сталь Сталь 
(ковкий чугун)

W.-Nr. 
1.4571/316Ti

Сталь 
(ковкий чугун)

Поплавок W.-Nr. 
1.4571/316Ti, 

1.4305/303 

W.-Nr. 
1.4571/ 316 Ti

W.-Nr. 
1.4571/316Ti

PVC, утяж. W.-Nr.
1.4571/316Ti 

Алюминий (PVC и PVDF
как спецконструкция)

Алюминий 
(PVC как 

спецконструк.)

Магнит - - - - X - - X

Изм. трубка,
размер

A и B X X X X - X X -

C до F X X X X X X X X

G и H X - X - X X X X




